VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP Nr. 01/3 rev.3

Preklad HELUZ 11,5 - 125

1. Jedine&ny identifikaény kéd typu vyrobku: 3003.00

2. Odporacané poutzitie: PouZzitie v stench a prieckach

3. Vyrobca: HELUZ cihlaisky priimysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko 1C:46680004

Vyrobna: Jistrop

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov vyrobku: Systém 3

6a. Harmonizovana norma: EN 845-2 + Al: 2016 Notifikovany subjekt: 1020 TZUS Praha, s.p.

7. Parametre:

Specifikacia materialu podla prilohy C

D.4 po omietnuti

Tepelna vodivost Ay

0,515 W/mK

Poziarna odolnost

R 90 DP1 s omietkou hr. 20 mm
viz.  PKO-13-084/A0 204

Typ prekladu Spriahnuty
Minimalna dizka uloZenia 125 mm
Dizka 1250 mm

Sirka a vyska

115 a 71

Usporiadanie

Nepouzivat bez nadmurovania

Min. Sirka a vySka spolupdsobiacej Casti

Sirka 2x 115 mm,
celkova vyska 450 mm

Ci beténové alebo murované preklady maju byt omietnuté

Ano

Ci je pozadovana vodotesna izolacia

Nie

Typy muréarskych prvkov, ktoré maju byt pouzité

Tlakovéa z6na z tehal
alebo beténu

Podstatné vlastnosti Parametre Harm. technické
Specifikacie

Unosnost (vratane viastnej tiaze) 57 KN/m * |[[EN 845-2+Al: 2016

Spdsob porusenia Ohybom

OkamZzity priehyb (1/3 anosnosti) 1,14 mm

Nasiakavost murovanych prvkov, beténovych sucasti a malty NPD

Priepustnost’ pre vodnu paru 5/12

Hmotnost na jednotku plochy 195 kg/mz2

Mrazuvzdornost Nemrazuvzdorny

* Pre zostavu vysky 450 mm, z dvoch prekladov, nizke tehly vySky 155 mm a beténu vySky 210 mm.




. . Parametre Harm. technicke
Podstatné vlastnosti Specifikacie

Specifikacia materialov spolupdsobiacej &asti Tehly o pevnosti v tlaku v EN 845-2 + Al: 2016
smere sty¢nych Skar min. 2,5
N / mm2, vodorovné aj
sty¢né Skary hribky 10 mm.

Min. pevnost malty 10 N/mm2

Min. pevnost beténu 20 N/mm2

Max. vzdialenost podpier a montaZne zataZenie Max. vzdialenost podpier
1000 mm, pri montazi
nezatazovat!

Index hmotnostnej aktivit
Nebezpecéné latky g Y 1<0,8

Réadioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v
sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Dolnim Bukovsku, 1.7.2020 7 /JM

Ing. Jan Smola
Prokurista




