Sy Porotherm Riesenie pre murivo

Porotherm 38 KOMBI Profi Dryfix

tehly pre obvodové steny

Pouzitie

Brusené tehly Porotherm 38 KOMBI
Profi Dryfix su urCené pre obvodové
nosné i nenosné murivo hrabky 380 mm
s kontakinym tepelnoizolacnym systé-
mom (ETICS).

Vyhody

Okrem obvyklych vyhod brdsenych te-

hal maju tehly Porotherm 38 KOMBI

Profi Dryfix tieto dalSie vyhody:

= masivne tehlové murivo

m vysoka pevnost muriva v tlaku

m dobra akumuldcia tepla

m nizky odpor proti difuzii vodnych par

m idedlne rieSenie linearnych tepelnych
vazieb na styku muriva s vyplfiami
otvorov pomocou doplnkovych tehal

m |ozna Skara hrubky do 1 mm - ziadna
murovacia malta — suchy proces vy
stavby - minimum stavebnej vihkosti
vV murive

Technické udaje

Tehly (STN EN 771-1):

m rozmery 250 x 380 x 249 mm
m trieda objem. hmotnosti 750 kg/m?®
m orienta¢na hmotnost cca 18,0 kg/ks
m pevnost v tlaku 10, 12 N/mm?
= skupina murovacich prvkov 2

m mrazuvzdornost NPD (F0)

m obsah aktiv. rozpust. soli NPD (S0)

= sudrznost (f, ) 0,08 N/mm?

*) NPD - vlastnost nie je definovana

Murivo:

= hribka 380 mm

m spotreba tehal 16 ks/m?
42,1 ks/m®

m spotreba peny cca 1doza

na 5 m? muriva

m charakteristicka pevnost muriva v tla-

ku f_a sucinitel pretvarnosti K, podla
STN EN 1996-1-1

. . Murivo na penu
Trle'da pevnosti | porotherm Dryfix extra
tehal _(MPa) K
P10 3,48 1000
P12 3,60 1000

Zvukova izolacia
m vazena laboratérna nepriezvuénost
R =46dB*
m orienta¢na plosna hmotnost
vratane omietok 315 kg/m?
*) hodnota stanovend vypoctom

Tepelnotechnické vlastnosti muriva

na penu A R U
g‘r’;?i;h:;t’:‘a (W/m-K) | (me-K/W) | (W/mz-K)
bez omietok V' | 0,125 | 3,10 0,31

bez omietok? | 0,135 | 2,88 | 0,33
s omietkami "®| 0,130 | 3,39 0,28
s omietkami 2®| 0,135 | 3,17 0,30

" suchy stav
2 prakticka vihkost podla STN EN ISO 10456
9 vonkajsia omietka:
tepelnoizolacna omietka hr. 30 mm +
systémova povrchova uprava hr. 5 mm
vnutornad omietka:
vapenno-sadrovd omietka hr. 10 mm

Poziarna odolnost

m trieda reakcie na ohen: A1 (nehorlavé)

m poziarna odolnost REI 180 D1
(s obojstr. omietkou min hr. 10 mm)
(STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)

Ostatné stavebnofyzikalne udaje

= merna tepelna kapacita
neomietnutého muriva ¢ =1 000 J/kg-K

m faktor difizneho odporu u=5/10
(STN EN 1745)

Pracnost murovania (hormocasy):
= cca 0,58 Nh/m?
m cca 1,52 Nh/m?

Sposob dodavky

Tehly Porotherm 38 KOMBI Profi Dry-
fix sa dodavaju na vratnych paletach
rozmerov 1 000 x1 180 mm zafdliova-
neé.

m pocCet tehal na palete 60 ks
Spolu s tehlami sa dodava murovacia
pena Porotherm Dryfix extra: 1 déza
na 5 m2 muriva.

Vyobrazenia vyrobkov v prospekte su ilustracné. Zmena technickych udajov vyhradena. Toto
vydanie rusi platnost vSetkych predchadzajucich vydani. Aktudlnost tohto vydania si overte na

www.porotherm.sk.
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Kapsy na tehlach K a 1/2 K vyplnit XPS. Na
kontaktné miesta, kde nie je spoje-nie P+D,
naniest pasy peny Porotherm Dryfix extra.
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Porotherm 38 KOMBI Profi Dryfix

tehly pre obvodové steny

Doplinkové tehly
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Porotherm 38 KOMBI Profi Dryfix K
(K = koncova)
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Porotherm 38 KOMBI Profi Dryfix 1/2 K
(1/2 K = poloviéna koncova)
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Popis pouzitia doplnkovych tehal najdete v ¢asti Navrhovanie - Obvodové steny - Pouzitie dopinkovych tehal.

Technické udaje

Technické udaje

m rozmery 250380249 mm = rozmery 125x380x249 mm
m pevnost v tlaku 10 N/mm? = pevnost v tlaku 10 N/mm?
= trieda objem. hmotnosti 750 kg/m® = trieda objem. hmotnosti 800 kg/m?

= skupina murovacich prvkov 2

= skupina murovacich prvkov 2

= mrazuvzdornost NPD (FO) = mrazuvzdornost NPD (F0)
m obsah akt. rozpust. soli NPD (S0) = obsah akt. rozpust. soli NPD (S0)
m trieda reakcie na ohen A1 (nehorlavé) = trieda reakcie na oheri A1 (nehorlavé)
= sudrznost () 0,08 N/mm? = sudrznost (f,,,) 0,08 N/mm?

Sposob dodavky

Tehly Porotherm 38 KOMBI Profi
Dryfix K sa dodavaju na vratnych pale-
tach rozmerov 1 000 x1 180 mm zafé-
liované.

= pocet tehdl na palete 60 ks

\yobrazenia vyrobkov v prospekte su ilustracné. Zmena technickych udajov vyhradena. Toto
vydanie rusi platnost vSetkych predchadzajucich vydani. Aktualnost tohto vydania si overte na

www.porotherm.sk.

Spoésob dodavky

Tehly Porotherm 38 KOMBI Profi
Dryfix 1/2 K sa doddvaju na vratnych
paletach rozmerov 1 000 x1 180 mm za-
féliované.

m pocet tehdl na palete 120 ks
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