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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE GO1339-02-SK 

 
 

1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové dlaždice podľa STN EN 1339:2003 

2 Použitie stavebného výrobku: 

Betónové prefabrikované dlaždice pre vnútorné 

plochy a vonkajšie dlažby a/alebo zastrešenia 

(pochôdzne strechy) podľa montážného návodu 

3 Výrobca: 

Leier Hungária Kft. 

9024 Győr, Baross Gábor u. 42. 

Výrobňa: 9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2. 

4 AVCP-System: System 4  

5 Harmonizovaná norma: STN EN 1339:2003 

 

 

6 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované 

technické špecifikácie 

Reakcia na oheň Trieda A1 

STN EN 1339:2003 

 

Správanie pri vonkajšom požiari Postačujúce 

Emisia azbestu Neobsahuje azbest 

Lomová pevnosť 
Priemerná hodnota:  ≥ 3,5 MPa 

Minimálna hodnota: ≥ 2,8 MPa 

Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu Postačujúce 

Tepelná vodivosť NPD 

Trvanlivosť Trieda 3 podľa tabuľky 4.2 

 

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.  

Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca uvedený vyššie. 

Podpísal za a v mene výrobcu: 

 

 

 

                                                                                                                                   Szalai Noel, riaditeľ 

 

 

                                                                                                                                       

Gönyű, 26.01.2017                                                                                    …………………………………                                                                                                                       


